
INSTRUKCE PRO MĚŘENÍ
VADNÉHO PANELU
Aby byla úspěšná reklamace vadných FV modulů, musí být spolu s vyplněným reklamačním 
formulářem poskytnuty i následující informace:

1. 	 Fotka celého systému
2. 	 Problémy zdokumentované v protokolu střídače
3. 	 Test výkonnosti jednotlivých modulů a report (včetně fotodokumentace  
	 postupu a tabulky výsledků)
4. 	 Protože je každý z našich modulů v záruce,  potřebujeme u každého  
	 produktu důkaz o závadě
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•	 Vyfoťte celý systém.
•	 Označte vadné panely.

•	 Zdokumentujte problémy pomocí 
protokolu střídače.

Nezbytné vybavení:
•	 Multimetr nebo klešťový měřič
•	 Fotoaparát
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• Za jasného slunečného dne (≥800 W/m2)
připravte měření se všemi vadnými
panely a s 1 panelem bez závad pro
referenci.

• Vyfoťte nastavení měření.

• Použijte multimetr a změřte Voc
a Isc referenčního modulu.

• Vyfoťte hodnoty naměřené na multimetru
(ideálně s čárovým kódem nebo sériovým
číslem panelu).

• Zašlete prosím všechny obrázky do našeho reklamačního centra.

• Použijte multimetr a změřte Voc a Isc
vadného modulu.

• Vyfoťte hodnoty naměřené na multimetru
(ideálně s čárovým kódem nebo sériovým
číslem panelu).

• Vyfoťte štítek panelu a sériové číslo.

https://support.solarity.cz/support/home



